
治疗室及配餐间不锈钢台方案

产品名称 参考图片 技术参数 数量

治疗室不

锈钢台

规格：1970*600*800mm（严格按设计图纸生产）

1、材质要求：面板采用δ1.2mm 不锈钢板，围板采用 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板。整

体采用 304 不锈钢。立柱采用 40*1.2mm 不锈钢管，采用不锈钢子弹脚进行调节。

2、工艺要求：采用自动激光切割机在正规的操作台面进行下料，切割面不变色、不

变形、尺寸精准，材料表面无磨花，光滑无毛刺，避免伤手、便于清理。

3、配置包含：2个不锈钢自动感应水龙头（电池）2个标准洗手槽（带下水）、靠

墙加高 10cm 挡水板，台下对开门。

4套

配餐间不

锈钢台

规格：2800*600*800mm（严格按设计图纸生产）

1、材质要求：面板采用δ1.2mm 不锈钢板，围板采用 1.2mm 不锈钢腹膜磨砂板。整

体采用 304 不锈钢。立柱采用 40*1.2mm 不锈钢管，采用不锈钢子弹脚进行调节。

2、工艺要求：采用自动激光切割机在正规的操作台面进行下料，切割面不变色、不

变形、尺寸精准，材料表面无磨花，光滑无毛刺，避免伤手、便于清理。

3、配置包含：1个鹅颈不锈钢水龙头、1个标准洗手槽带下水（带下水）、靠墙加

高 10cm 挡水板，台下对开门。

4套


